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株式

図面目録
TEL0193-23-6438  

第199484号

一級建築士登録

一級建築士事務所

八幡康正

承 認 製 図検 図審 査 工事名称

図面内容 電気設備縮尺 図面

図面

特　　記 改訂月日改訂番号 改訂内容

区分

番号

八幡建設建築設計事務所
岩手県釜石市両石町第４地割２６番地１２

FAX0193-23-6712  

岩手県 両石地区集会所建設（電気設備）工事
第え（2211）1270号

E-00
A3 1:No

A1 1:No

2020-7

両石地区集会所建設（電気設備）工事

図    面    目    録

Ｅ　－　０６

Ｅ　－　０１

Ｅ　－　０２

Ｅ　－　０３

Ｅ　－　０４

Ｅ　－　０５

電気設備工事特記仕様書

配置図　付近見取図

電灯設備配線図、照明器具参考姿図

コンセント設備配線図、電灯盤結線図

電話配管設備、テレビ共同受信設備　配線図

図面番号 図　　面　　名　　称

縮　尺

Ａ１版 Ａ３版

１／－

１／１００

１／　５０

１／　５０

１／　５０

１／　５０

１／－

１／２００

１／１００

１／１００

１／１００

１／１００

空調設備　機器仕様表、平面図

業務番号
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会社
株式

電気設備工事特記仕様書
TEL0193-23-6438  

第199484号

一級建築士登録

一級建築士事務所

八幡康正

承 認 製 図検 図審 査 工事名称

図面内容 電気設備縮尺 図面

図面

特　　記 改訂月日改訂番号 改訂内容

区分

番号

八幡建設建築設計事務所
岩手県釜石市両石町第４地割２６番地１２

FAX0193-23-6712  

岩手県 両石地区集会所建設（電気設備）工事
第え（2211）1270号

E-01
A3 1:No

A1 1:No

2020-7

建物名称 構造
地上 地下 塔屋

階数
備考

○

○

備　　　　　考

電　灯　設　備

動　力　設　備

工　　　　事　　　　種　　　　目

章 項目 特記事項

○ 適 用 区 分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

○ 風圧力

風速（Ｖｏ＝　　　　　　　　　　　　）

地表面粗度区分（　　　　　　　　　　）

○ 積雪荷重

建設省告示第１４５５号における区域　別表（　　　　　　　　　　　）

○ 電気工作物保安規定

○ 電気工事士 最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第１種電気工事士により施工を行う。

○ （１）本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及

（２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この

ただし、製造者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができ

①　品質及び性能に関する試験データを整備していること。

②　生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

④　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

機材名 製造業者等名

○ 環境への配慮 ○ 電源周波数 ５０Ｈｚ

○ 支持金物・固定金具 イ）屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物（ボルト類）はステンレス製（ＳＵＳ３０４）とし、

ロ）振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。

○ 総合調整 各機器の個別運転後に下記の総合調整を行い、機能確認報告書を監督職員に提出する。

○

○

○ ○

○ ○

照明装置

構内交換設備

受変電設備 発電設備

構内情報通信網設備

○ 保温、結露防止 外部に面する壁、天井で建築工事でＰＦ板（スタイロホーム等）打ち込み箇所に取付ける位置ボック

スなどは保温、結露防止の処理を行う。

表１「接地極一覧表」

　接地極の種別は下記を標準とし、ＥＢの長さは１，５００ｍｍとする。ただし、Ｄ＝１０は１，０００ｍｍ、

記　　　号

Ｃ
Ｄ

避雷器用（低圧用）
避雷器用（高圧用）

共　同　接　地

構内交換機（陽極用）
本配線盤の保安装置
電話引込口の保安器

Ｄ　種　接　地
Ｃ　種　接　地
Ｂ　種　接　地
Ａ　種　接　地

雷保護用接地
雷保護用接地

Ｅ
Ｅ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

ＬＨ
ＬＬ
Ｏ

ｔ
Ａｔ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｅ

接地の種別

Ｅ
Ｅ

Ｂ

Ｄ
Ｃ

Ａ

ＬＡ
ＬＡ

Ｅ ＥＡ共　同　接　地
Ｅ ＥＡ

避雷器用（モデム用） ＥＭＤ

　１０Ω以下
　１０Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

　１０Ω以下

　１０Ω以下
　　　Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下
　　　Ω以下
接地抵抗値

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×　連－　組
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×２

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

接地極の規格、数量
ＥＰ×２

　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組ＥＤ

ＥＬＨ

１００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下
　　　Ω以下○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

身
　

障
　

者
　

用

地上～窓中心
測　　　点

鏡上端～中心

床上～中心

壁掛形制御盤

力
開閉器箱

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

ブラケット（一般）

コンセント（厨房）
コンセント（車庫）
コンセント（機械室）
コンセント（屋外） 地上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心

コンセント（和室）
コンセント（一般）

スイッチ（一般）
スイッチ（和室）

コンセント（台上）

床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心

床上～中心

機　　　　　器
取引用計器

コンセント（車椅子用） 床上～中心
スイッチ（車椅子用）

天井～上端 　　　２００機器収容箱

テレビ端子（一般）
テレビ端子（和室）

都市ガス用検知器（重質）
都市ガス用検知器（軽質）
液化石油ガス用検知器

　１，１００

　１，３００
　　　９００

　１，５００

発　信　機
機器収容箱

表　示　灯
警報ベル

受　信　機
副受信機

床上～上端
天井～上端
床上～上端

　　　１５０

床上～操作部
床上～操作部

床上～操作部
床上～操作部

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

　２，３００
　２，１００

８００～１，５００
８００～１，５００

　　　３００

８００～１，５００
８００～１，５００

壁付アッテネータ
壁付形スピーカ

ベル，ブザー，チャイム
壁付押しボタン（一般）

壁付アウトレット（一般）
壁付インターホン（一般）

１．０００～１，３００
２，１００～２，３００

　　　１５０

　１，３００
８００～１，０００

５００～１，０００

壁付発信機
表　示　盤

　１，３００
　１，２００
　　　３００

壁掛形親時計
壁付子時計

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心
床上～中心
床上～中心

　１，３００
　１，３００

　１，３００
　２，３００
　１，３００

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心 　１，３００

取付高（ｍｍ） 機　　　　　器 測　　　点 取付高（ｍｍ）

　１，５００床上～中心機器収容箱（ＥＰＳ）

　　　９００

テレビインターホン（親機） 床上～中心テレビインターホン（親機） 床上～中心
テレビインターホン（子機） 床上～中心 約１，３５０

表２「機器取付高さ」

び性能を有するものとする。

証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出し

て監督職員の承諾を受ける。

る。

屋外機器のアンカーボルトのナットにはナットキャップ（樹脂製）を取り付ける。

２．特記仕様

●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。

Ｉ．工事概要

３．建物概要

２．工事場所

１.工事名称

延面積(㎡)
消防法施行令

別表第１の区分

４．工事種目（●印の付いたものを適用する。）

Ⅱ．工事仕様

１．共通仕様

（１）図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、●印が付い

たものを適用する。

○

○

○

○電気設備工事監理指針(H25年版）

（２）機械設備工事を本工事に含む場合は、機械設備工事は機械設備工事の特記仕様書を適用する。

なお、機械設備工事の特記仕様書は（　　／　　）図による。

一
般
共
通
事
項

一
般
共
通
事
項

一
般
共
通
事
項

各
設
備

③　安定的な供給が可能であること。

⑤　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥　販売、保守等の営業体制を整えていること。

電気設備工事　特記仕様書

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成２８年版）　（以下「標準仕様書」という。）

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成２８年版）　（以下「改修標準仕様書」という。）

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（平成２８年版）　（以下「標準図」という。）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

情報表示設備

テレビ共同受信設備

防犯・入退室管理設備

中央監視制御設備

監視カメラ設備

火災報知設備

駐車場管制設備

電　熱　設　備

受　変　電　設　備

電力貯蔵設備

雷　保　護　設　備

誘導支援設備

構内情報通信網設備

映像・音響設備

構内交換設備

発　電　設　備

拡　声　設　備

電波障害調査

構内通信線路

構内配電線路

○ 　　　　工事機械設備

○電気自動車用充電設備

外灯設備を含む

国土交通省東北地方整備局の営繕工事事業用電気工作物保安規程を適用する。

・蛍光灯器具(防爆照明器具及び防災用照明器具を除く）

・照明制御装置

・キュービクル式配電盤
・高圧スイッチギア（CW形）

・高圧スイッチギア（PW形）

・ＬＥＤ照明器具(一般屋内用に限る）

・制御盤
・分電盤
・可変速電動機用インバータ装置

・高圧交流遮断器

・高圧進相コンデンサ
・高圧限流ヒューズ
・高圧負荷開閉器
・高圧変圧器（特定機器）
・交流無停電電源装置
・太陽光発電装置 （パワーコンディショナ及び系統連系保護装置）
・監視カメラ装置
・中央監視制御装置

機材の品質等

○ 完成時の提出図書 工事完成時に下記の図書を監督職員に提出する。なお、施工図等の著作権に係る当該建築物に限る

使用権は、発注者に譲渡するものとする。

完成図等

保全に関する資料

○ 完成図

完成図等

○　写真 ○　工事用、完成用ともカラーとし、監督員の指示による。

施工図○

○　電子納品対象書類については、「岩手県電子納品ガイドライン」による。

○　その他書類

●　監督員の指示による。　○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●　特記仕様書1.7.2による　○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●　標準仕様書1.7.3による。また、各提出部数は監督員の指示による。

●　監督員の指示による。　○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○ 監督職員事務所

○ 設けない。

○ 仮設工事 ○ 足場その他

○ 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

○ 本工事で設置する。

足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労

働省基発第０４２４００１号平成２１年４月２４日）の「手すり先行工法等に関するガ

イドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、

中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は「手す

り先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）

手すり先行専用足場方式により行うこと。

○ 種別内部足場

○ 種別 ○外部足場

種別 ○ ○ ○Ａ種 Ｂ種 Ｃ種

○ 埋戻し及び盛土

○ 耐震措置

設計用標準水平震度

上層階

屋上

及び塔屋

中間階

地階・１階

機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

機器種別
○ ○特定の施設 一般の施設

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

２．０

２．０

２．０

１．５

１．５

１．５

１．０

１．０

１．５ １．０

１．０

０．６

１．０

１．５

１．０

１．５

２．０

１．５ １．５

２．０

１．５

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

１．０ ０．６

０．６

０．４

０．６

１．０

０．６

１．０

１．５

１．０

・上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合

は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階とする。

・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの

・重要機器は次のものを示す。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

配電盤

交流無停電電源装置

中央監視装置 パワーコンディショナ

交換機

発電装置（防災用） 直流電源装置

自動火災報知受信機

（２）設計用鉛直地震力

（１）設計用水平地震力

設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

機器の重量［ｋｇｆ］に、設計用水平震度を乗じたものとする。

なお、特記なき場合は、設計用標準水平震度は、次による。

（１）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進の

①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクル

ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗

料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材

料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

②　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用

する。

③　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含

有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

④　①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアルデヒ

ド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した

ものとする。

① 又は ② 該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の ③ 又は ④ に該当する材料を指す。

①　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒ

ド発散建築材料以外の材料

②　建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

③　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

④　建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

の ① から ④ を満たすものとする。

推進に関する基本方針」(平成２８年２月閣議決定）による特定調達品目の場合は判断の基準等

を満たすものとする。

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次

（３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の

○ 他工事との取合い 施工範囲　　図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。

耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて建築設備耐震設計・施工指針（独立行

政法人　建築研究所　監修２０１４年版）による。

○ 設ける。（規模及び仕上げの程度は、工事補足説明事項書による。）

○　脚立、足場板等 ○

〇　埋戻し

〇　盛土 Ｂ種（ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類）● ○ Ａ種

Ｂ種（ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類）● ○ Ａ種

）○

○ 合成樹脂製可とう管 合成樹脂製可とう管はＰＦ管（一重管）とし、温度による分類はタイプ－２５とする。

○ 電線本数、管路など 分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは、監督職員

の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。

○ インサート 床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。

○ 呼び線 長さ１ｍ以上の入線しない管路には、１．２ｍｍ以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。

○ フラッシプレート ○ 金属製（ステンレス、新金属も含む） ○ 樹脂製

○ フロアプレート ○ 銅合金製 水平調整付プレート（空転防止リング付）とする。

○ アルミ製

○ 発電機回路用

コンセント

発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。

○ 接地極の種別及び

位置表示

図面に特記なき場合は、表１「接地極一覧表」による。

○ 塗装 ○ 居室に設置する分電盤は指定色塗装を施す。

○下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。

（○ ○ ○

○ 機器取付高さ 図面に特記なき場合は、表２「機器取付高さ」による。ただし、表によりがたい場合は監督員と協議

する。

居室

〇　電線・ケーブル 新設する電線類は、図面に「ＥМ－○○」の記載がなくとも、ＥМ電線、ＥМケーブルを使用する。

屋外で使用する厚胴電線管のうち特記のないものは「内外面溶融亜鉛めっき（めっき付着量３００g/㎡

以上）」仕上とする。

〇　厚胴電線管

○ アルミ製 ○ 樹脂製

〇　タンブラスイッチ ネーム付とする。

○ ОＡフロア－用配線

器具の蓋

プレート

その際は再度身体を動かしてください。」

○ 人感センサー用 照明の人感センサー制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。

注意プレート設置室： ○ 便所 ○

〇　ハーネスジョイント用
ОＡタップ

特記のないハーネスジョイント用ОＡタップは次の使用とする。

2P15A（接地極付抜止型）×4　コード3ｍ（マグネット付き）通電表示灯付

〇　ターミナルユニット

付リモコンリレー
天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原則として点滅系統内の第1

参考文例：「人の動きを検知して点灯いたします。一定時間動きがなければ消灯しますので、

材質：アクリル板 文字：印刷文字

照明器具近傍とする。ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。

〇　LED照明器具 LED照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般型（LN）」とする。

○ 照度測定試験

サの設定値共）設置されない部屋は１ヶ所以上の測定を行う。

○ 分電盤 埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合（ＰＦ２２）を１本、

５個以上の場合（ＰＦ２２）を２本、天井まで立上げる。

○

○分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、ＪＩＳ協約形の１Ｐサイズ（１００

Ｖ２Ｐ１Ｅ、２００Ｖ２Ｐ２Ｅ）とする。

○ 制御盤等で配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けない。

一般照明の照度測定は、明るさセンサが設置される部屋がセンサ１個につき１ヶ所以上（明るさセン

工
事
内
容

○ 工事内容

動力設備

〇 インバータ装置の

規約効率 電動機出力(kw)

規約効率(％）

電動機出力(kw)

規約効率(％）

0.4

86.0

0.75

88.5

1.5

92.0

2.2

93.0

3.7

94.0

5.5

94.0

7.5

94.5

11.0

94.5

15.0

95.0

18.5

95.5

22.0

95.5 95.5

30.0 37.0 45.0

95.595.5

三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の値以上とする。

備 考

（ 1）規約効率は、ＪＥＭ－ＴＲ２４５「汎用インバータの規約効率」により算出

した値とする。

（ 2）規約効率は、ＪＩＳ　Ｃ　４２１２「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の

定格電圧 200Ｖ、ＩＰ 4Ｘ、 6極 50Ｈｚの電動機を駆動した時の値とする。

〇　受信調査 〇標準仕様書の受信調査を行う。（チャンネル数　　）

Ｗ＝３０は１，２００ｍｍとする。又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＬｔ

測定用補助接地極

漏電遮断器回路 ＥＥＬ ５００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

拡声増幅器
防犯装置用 Ｅ

Ｅ

Ｓ

１００Ω以下
　　　Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　組　　　Ω以下

１００Ω以下Ｄｔ

アンテナ保安器 ＥＬｔ ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下

動

電
　
　
　
　
　
　
灯

共
　
　
通

電
　
　
　
　
話

時
計
拡
声

表
示
等

イ
ン
ター

ホ
ン

テ
レ
ビ

１，８００～２，０００

分　電　盤 １，５００（上端1，９００以下）

台上～中心

ブラケット（踊場）
ブラケット（鏡上）

１５０

１５０～２００

２，０００～２，５００

制御用スイッチ

１，５００（上端1，９００以下）

廊下表示灯（復旧ボタン付） 床上～中心

壁付インターホン（親機）
壁付インターホン（玄関子機）

床上～中心
床上～中心

　１，３００
　１，１００
　１，３００

呼出しボタン
(多機能トイレ用） 床上～中心 ４００

火
　
災
　
報
　
知

端子盤（ＥＰＳなど）
端子盤（廊下、室内） 床上～下端

床上～中心 　１，５００
　　　３００

集合保安器箱 天井～上端 　　　２００

壁付電話機 床上～中心 １，３００
壁付アウトレット（一般） 床上～中心 　　　３００
壁付アウトレット（和室） 床上～中心 １５０

１，５００（上端1，９００以下）
天井高×0.9

天井高×0.9

　１，４００

天井高×0.9

１５０

　　　３００

　　　３００

注）天井高3,000ｍｍ以上の場合及び上記取付け高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

防護シート ○ ○設置する 設置しない

○材料、撤去材等の運搬方法（建築改修工事編２．２．１　表２．２．１による。）

種別 ○ ○ ○ ○ ○Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 Ｄ種 Ｅ種

○ 仮設間仕切り

○ 既設部分の養生 ○ 行う（〇ビニルシート等　○　　　　） ○ 行わない

（建築改修工事編２.３.２　表２.３.１による。）

下記による。

環形のランプ

ランプ

直管形の

コンパクト形のランプ

Ｈｆ形のランプ

４．非常用照明器具

２．蛍　　光　　灯

蛍　　光　　灯　　の　　種　　類

高輝度誘導灯

４０形及び１１０形

ルーバー又は照明カバー付、防雨形、防湿形

ルーバー又は照明カバーが取付け可能な器具

上記以外のもの２０形

２０形

１５形以下

ＲＨ　１５

ＰＨ１

ＰＨ１

ＥＬ　１５

ＧＬ　１５

ＧＬ　１５

ＧＨ　１５

標準図記号

ＧＬ　１５

分岐　　　単相　線式　　　　　Ｖ

分岐　　　単相　線式　　　　　Ｖ

幹線　　　単相　線式　　　　　Ｖ　　５０Ｈｚ１．電　気　方　式

　埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合（２５）

を１本、５個以上の場合（２５）を２本、天井まで立上げる。

６．予　備　配　管

　　アウトレット

５．ハイテンション

灯

設

備

電

上記以外の露出形及び下面開放形 ＰＨ１

　蛍光灯器具安定器の種別及び点灯方式、力率、定格入力電圧、周波数は図示以外は

光源色　　　※三波長域発光形昼光色　　　　電球色　　　　昼白色

※　電池内蔵形　　　　　　　　　　　電源別置形

※　飛び出し形　　　　　　　　　　　外部固定形

※　銅合金製　　　　　　　　　　　　アルミ製

● ●

●

●

●

●

プルスイッチ付電池内蔵形非常用照明器具

防雨形器具、防湿形器具、シーリングライト、

１００

２００

２００／１００３

２

２

ＰＮ９Ｈ１６，２４，３２形　Ｐ３２，４５形

●

● ● ●　　直管形　　　 ● 環形（　※　Ｈｆ形　　　　一般形　　　　　　　　）
● ●　　コンパクト形　　　 ● 環形（　※　Ｈｆ形　　　　一般形　　　　　　　　）

●

３．LEDランプ

　　インターホン（　　受付用　　　　　　　　　　）

５．誘導支援設備

２．情報表示設備

備

設

４．拡声設備

３．映像・音響設備

情

報

通

信

１．構内情報通信網設備

６．呼出し設備

・

●

種類（　　１０ＢＡＳＥ－Ｔ　　　１００ＢＡＳＥ－ＴＸ　　　１０００ＢＡＳＥ－Ｔ

　　親時計　　　回線　　※　壁掛形　　　　自立形

　　情報表示盤（　発光ダイオード式　　　磁気浮動式　　　プラズマ式　　　液晶式）

　（　　電子式チャイム組込み　　　　　プログラムタイマー組込み）

　　増幅器　　　　Ｗ

　　プロジェクタ　　（※　前面投写式　　　　背面投写式）

　　増幅器　　６０Ｗ　　　※　卓上形　　　　キャビネットラック形

　　身体障害者用インターホン

　　トイレ等呼出し装置

　　音声誘導装置●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●　　　　　ＡＴＭ　　　　　　　　配管のみ　　　　　　　　　　　　　　　　）●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

● ●

　　ＶＴＲ　　　　　　　　（※　Ｓ－ＶＨＳ　　　　　ＤＶ　　　　　　　　　　）● ●

● 複合防災盤組込

８．監視カメラ設備

９．防　犯　設　備

７．テレビ共同受信設備 　　テレビアンテナ

設置工事（※　本工事　　　　　別途）

●

●

●

●

●

●

● ●●●

●

●

●

　　地上波アンテナマスト（※　壁面取付形　　　　　　自立形）

　　ＢＳ用アンテナマスト（　　壁面取付形　　　　　　自立形）

　　白黒方式　　　　　　　　　カラー方式

（　　ＡＶ－　　　　ＡＵ－２　　　ＢＳＡ－７５　　ＣＳＡ－　　）

１０．入退出管理設備 ●　テンキー式● 磁気カード式 ● ＩＣカード式 ● バイオメトリクス式

● 配管 ● 配線 ● 機器 ●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

両石地区集会所建設（電気設備）工事

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

　

●

●

●

●

●

● ●

●

釜石市両石町第3地割

●

●

●

●

※監督員の指示による

集会所 木造 １階 132.08㎡ （1）項ロ

配管のみ

配管のみ

電 ３．主遮断装置

４．設　備　容　量

５．進相用コンデンサ

６．自動力率制御装置

備

設

１．電　気　方　式

２．配　　電　　盤

受

変

●
高圧　　　三相３線式　　　６ｋＶ　　５０Ｈｚ

低圧　　　三相３線式　　２００Ｖ

低圧　　　単相３線式　　２００Ｖ／１００Ｖ

※　キュービクル式配電盤　　　　　高圧スイッチギヤ

※　限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器（ＰＦ－Ｓ）　　　　高圧交流遮断器（ＣＢ）

　　定格遮断電流　　　　　　ｋＡ

※　無効電力検出方式　　　　　　　力率検出方式

●

●

●

●

変圧器総容量　　　　　　　　ｋＶＡ

※　低圧

※　屋内用 　　屋外用●

●

●

●

●

●

電話配管設備● ●

●

業務番号



ＹＡＨＡＴＡ  　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ 　 ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

配置図
TEL0193-23-6438  

第199484号

一級建築士登録

一級建築士事務所

八幡康正

承 認 製 図検 図審 査 工事名称

図面内容 電気設備縮尺 図面

図面

特　　記 改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

区分

番号

八幡建設建築設計事務所
岩手県釜石市両石町第４地割２６番地１２

FAX0193-23-6712  

岩手県 両石地区集会所建設（電気設備）工事

toyooka

第え（2211）1270号

E-02
A3 1:200

A1 1:100

2020-7

付近見取図

TG-4

E1E2

E3

EK1

EK2

EK3

EK4

9.1789.393

27.533

7.660

(A)144-1

2.
51
9

8.
32
2

11.
134

9.
73
9

山林

30

25

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

2.
88
9 4.808

2.996
2.001

2.009
1.996

1.
41
5

35.615

４２条1項1号道路

三陸鉄道

釜石レミコン 両石町

両石湾

両石トンネル

両石駅

両石インター

至大槌

（株）八幡建設

両石町

トンネル

至釜石市内

45号線

銀河鉄道

三陸動

Ｎ

付近見取図

計画地

両石屯所

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

敷地境界線

敷地境界線

敷地境界線

敷
地

境
界
線

敷
地
境
界
線

敷
地
境
界
線

道
路
境
界
線

土砂待受け壁

土砂待受け壁

Ｈ＝3000

市
道
　
両
石
13号

線

NO
.2
0

NO
.2
1

NO
.2
2

NO
.2
3

±0

±0

±0

+338

-37

申請建物

22条地域　延焼の恐れの有る範囲
22
条
地
域
　
延
焼
の
恐
れ
の
有
る
範
囲

-872

-1369

-1871

浄化槽

4,
00
0

5,
02
0

3,300

3,000

3
,
0
0
0

1
3
,
1
9
5

10,010

1
,
0
0
0

4
,
2
4
5

電力・電話・有線テレビ引込口
東北電力配電線より
ＮＴＴ通信線より

特記事項

１．工事用仮設電源の引込を本工事に含む。（ケーブルＣＥＴ８ｓｑ（ＦＥＰ３０）１３０ｍ程度、引込ポール、仮設盤）

ブロアポンプ（機械設備工事）

ＣＥ２．０－３Ｃ（ＦＥＰ３０）
※土工は機械設備工事と共通

浄化槽（機械設備工事）
※放流ポンプ用電源

２．地中埋設配管の埋設深さはＧＬ－６００以上とし、埋設標識シ－ト２段折を敷設のこと。



ＹＡＨＡＴＡ  　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ 　 ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

電灯設備配線図、照明器具参考姿図
TEL0193-23-6438  

第199484号

一級建築士登録

一級建築士事務所

八幡康正

承 認 製 図検 図審 査 工事名称

図面内容 電気設備縮尺 図面

図面

特　　記 改訂月日改訂番号 改訂内容

区分

番号

八幡建設建築設計事務所
岩手県釜石市両石町第４地割２６番地１２

FAX0193-23-6712  

岩手県 両石地区集会所建設（電気設備）工事
第え（2211）1270号

E-03
A3 1:100

A1 1:50

2020-7

68.70ｍ2

会議室

会議用控室

16.56ｍ2

押入 押入

調理室

16.56ｍ2

女子トイレ男子トイレ
3.31ｍ2 4.14ｍ2

廊下
物入

外部倉庫
4.97ｍ2

2.73ｍ2

玄関

本棚

本棚

食器棚

ホワイトボード

平面図　S=1/100

下
足
入

ポーチ
スロープ

9
0
3

8,645

4,215

1
,
0
0
0

3,6402,2751,8202,7302,730

1
0
,
0
1
0

9
1
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

13,195

1
0
,
0
1
0

7
,
1
9
0

1
,
0
0
0

1
,
8
2
0

3,6409,555

1,3652,7302,7301,820

1
,
0
6
0

Ａ 直付型２０形　Ｗ２３０ Ｂ 直付型４０形　Ｗ２３０ Ｃ ＬＥＤシーリングライト

Ｄ Ｅ

参考：パナソニック　ＸＬＸ４６０ＤＥＮＰＬＥ９

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

Ｆ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７８０

器具取付高さ ２．１ｍ ２．４ｍ ２．６ｍ ３．０ｍ ４．０ｍ

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ ４．２ ４．６ ４．７ ４．９ ３．３

Ａ２ ９．３ １０．２ １０．８ １１．９ １２．９

Ａ４ ７．４ ８．２ ８．７ ９．６ １１．７

参考：パナソニック　ＮＮＦＢ９１６０５Ｊ

Ｇ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４

レンズ：ガラス、カバー：鋼板：（クールホワイトつや消し仕上）

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付

φ１００低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ａ

ＬＥＤミラーライト　Ｗ６２０

参考：パナソニック　ＮＮＮ１３２０５ＬＥ１

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８４

器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ

壁面・天井面取付専用

拡散タイプ、ネジ方式、防雨型

アルミダイカスト（オフブラック）、カバー：アクリル（乳白）

参考：パナソニック　ＬＧＷ８５２３６ＢＣＥ１

Ｓ Ｓ

Ｃ Ｃ

１

ＬＥＤ　壁付型（プルスイッチ付）

参考：パナソニック　ＬＧＢ５２０９５ＬＥ１

拡散タイプ、壁直付型・棚下直付型、コンセント付

カバー：プラスチック（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２．０Ｗ、電圧１００Ｖ

標準タイプ、５０００Ｋ、Ｒａ９５、美光色タイプ

器具光束１３２５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００Ｖ

カバー：プラスチック（乳白）

サイドカバー：プラスチック（ホワイトつや消し）

壁面（横向け）取付専用

幅５７２・高８７・出しろ１１０

調理室

１ｘ

１ｘ

Ｂ ２ｘ

女子トイレ男子トイレ

１ｘ

１ｘ

Ｅ ２ｘ

玄関・廊下・ポーチ

１ｘ

１ｘ

Ｄ ６ｘ

物入

Ａ １ｘ

会議室

１ｘ

Ｂ ９ｘ

会議用控室

１ｘ

Ｃ １ｘ

参考：パナソニック　ＸＬＸ２３０ＤＥＮＪＬＥ９

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤダウンライト　６０形相当

参考：パナソニック　ＸＮＤ０６３３ＷＶＬＥ９

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角３０度、電圧１００－２４２Ｖ

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

参考：パナソニック　ＬＧＣ４５８１０

カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束４８５０ｌｍ、消費電力３５．３Ｗ、電圧１００Ｖ

Ｇ

１ｘａ

Ｓ

Ｃ Ｓ

Ｃ

１ｘ

１ｘ

Ｅ ２ｘ

Ｆ １ｘ Ｉ

１ｘａ

Ｓ

Ｓ

２ｘａ

特記事項

１．記載なき配管・配線の仕様は下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ （ＰＦ２２） （天井内）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ （ＰＦ２２） （天井内）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ （ＰＦ２２） （天井内）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２ （ＰＦ２２） （天井内）

２．ケーブルの立下げ部分はＰＦ管にて保護を行うこと。

４．　　　　　熱線センサー自動スイッチ（照明換気扇連動用）

５．　　　　　熱線センサー自動スイッチ　操作ユニット

６．　　　　　２４時間換気扇コントロールスイッチ（機械設備工事支給品）

Ｓ

Ｃ

Ｓ

Ｈ

屋外（防犯灯）

Ｈ ５ｘ

ＬＥＤスポットライト　１５０形電球１灯器具相当

参考：パナソニック　ＬＧＷ４０１１４

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

器具光束１０００ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ

防雨型

可動範囲上下８０度、回転方向３３０度

アルミダイカスト（オフブラック）

２

４
．
６
ｍ

４
．
６
ｍ

４
．
６
ｍ ４
．
６
ｍ

１ｘ

３

外部倉庫

１ｘ

Ａ １ｘ

３

Ｉ

ＬＥＤダウンライト　１００形相当

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角３０度、電圧１００－２４２Ｖ

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

参考：パナソニック　ＸＮＤ１０３３ＷＶ－ＬＥ９

ＥＥＳＷ

７．　　　　　自動点滅器（プラグイン式、３Ａ）ＥＥＳＷ

３Ｗ

３Ｗ

３Ｗ－１

３Ｗ ４Ｗ

３Ｗ－１

３Ｗ

１ｘ４Ｗ

２ｘ３Ｗ

３．　　　　　Ｆ用ジョイントボックス（透明、大）

業務番号



ＹＡＨＡＴＡ  　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ 　 ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

コンセント設備配線図、電灯盤結線図
TEL0193-23-6438  

第199484号

一級建築士登録

一級建築士事務所

八幡康正

承 認 製 図検 図審 査 工事名称

図面内容 電気設備縮尺 図面

図面

特　　記 改訂月日改訂番号 改訂内容

区分

番号

八幡建設建築設計事務所
岩手県釜石市両石町第４地割２６番地１２

FAX0193-23-6712  

岩手県 両石地区集会所建設（電気設備）工事
第え（2211）1270号

E-04
A3 1:100

A1 1:50

2020-7

68.70ｍ2

会議室

会議用控室

16.56ｍ2

押入 押入

調理室

16.56ｍ2

女子トイレ男子トイレ
3.31ｍ2 4.14ｍ2

廊下物入

外部倉庫
4.97ｍ2

2.73ｍ2

玄関

本棚

本棚

食器棚

ホワイトボード

平面図　S=1/100

下
足
入

ポーチ
スロープ

9
0
3

8,645

4,215

1
,
0
0
0

3,6402,2751,8202,7302,730

1
0
,
0
1
0

9
1
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

13,195

1
0
,
0
1
0

7
,
1
9
0

1
,
0
0
0

1
,
8
2
0

3,6409,555

1,3652,7302,7301,820

1
,
0
6
0

Ｗ

Ｅ５．５ｓｑ（ＰＦ１６）×１

ＣＥＴ２２ｓｑ（ＨＩＶＥ４２）

電力引込口　１φ３Ｗ２００／１００Ｖ５０Ｈｚ

東北電力配電線より

ＣＥＴ２２ｓｑ

ＥＤ

１０１ １０２
１０３

１０４１０６ １０４

（ロ）

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２ＥＴ

２ＥＴ

２ＥＴ

２ＥＴ

２ＥＴ２ＥＴ
２ＥＴ

２

２

ＷＰ

１０５

Ｔ Ｔ

Ｔ

２０１ ２０２

２０３

２ＥＴ

２ＥＴ

センサー用位置ボックス

スイッチボックス１個用 浄化槽ブロアポンプ（機械設備工事）用

分　岐　開　閉　器

極　数

ＡＦ／ＡＴ

電

圧

Ｖ

回

路

番

号

分　岐　開　閉　器 負荷容量

ＶＡ

１００

１００

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

２００

　〃

　〃

１

２

３

１０１

１０２

１０３

１０４

１０５

２０１

２０２

２０３

１０６

２Ｐ１Ｅ３０／２０

２Ｐ１Ｅ３０／２０

２Ｐ１Ｅ３０／２０

２Ｐ１Ｅ３０／２０

２Ｐ１Ｅ３０／２０

２Ｐ１Ｅ３０／２０

２Ｐ２Ｅ３０／２０

２Ｐ２Ｅ３０／２０

２Ｐ２Ｅ３０／２０

２Ｐ２Ｅ３０／２０

２Ｐ２Ｅ３０／２０

２Ｐ２Ｅ３０／２０

電　　灯

コンセント

エアコン

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

会議室、会議用控室

調理室、玄関、ＷＣ他

予備

会議室

会議用控室

調理室

調理室

会議室

会議室

会議用控室

２２００

２２００

１７００

　　計 １００００

１００

７００

２００

４００

３００

２２８

５７２

会議室

玄関、ＷＣ、倉庫　〃 　　〃 ４００

１０７ ２Ｐ２Ｅ３０／２０　〃 電気暖房器 １０００

１

２ １０１ １０３

１０２ １０４

１０５

１０６ ２０１

１０７ ２０２ スペース

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

Ｎ 太陽光発電（将来）

ＥＤ（ＥＬＢ）

１φ３Ｗ２００／１００Ｖ５０Ｈｚ　

太陽電池側過電流保護機能付

２Ｐ２Ｅ４０Ａ

ＥＬＢ３Ｐ３Ｅ

１００ＡＦ／７５ＡＴ

（３０ｍＡ）

中性線欠相保護機能付

逆潮流対応型

２Ｅ

フリースペース

タイム
スイッチ
１

タイム
スイッチ
２

自動点滅器へ

３

３ タイマー回路２

タイマー回路１

２Ｅ

２０３

２Ｅ

予　備

スペース

１０７

特記事項

１．図中に記載のシンボルのうち、記載なき配管・配線の仕様は下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ （ＰＦ２２） （天井内）

２．ケーブルの立下げ部分はＰＦ管にて保護を行うこと。

４．　　　　　　埋込コンセント　２Ｐ１５Ａ×２　樹脂プレート

５．　　　　　　埋込コンセント　２Ｐ１５Ａ×２、Ｅ付　樹脂プレート

６．　　　　　　埋込コンセント　２Ｐ１５Ａ×２、ＥＴ付　樹脂プレート

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ） （ＰＦ２２） （天井内）

２

２Ｅ

２ＥＴ

７．　　　　　　埋込コンセント　２Ｐ２０Ａ×１、Ｅ付　樹脂プレート（エアコン用）

ＷＰＬＫ８．　　　　　　埋込コンセント　２Ｐ１５Ａ×２、ＥＴ付　簡易ロック防滴プレート

（ロ）１０．　　　　　露出コンセント　２Ｐ１５Ａ×２、Ｅ付

１１．　　　　　シーリングコンセント　２Ｐ１５Ａ×１（リーラーコンセント共）

１２．　　　　　スイッチボックス（５個用、樹脂製）

１３．ＥＨ－１　電気暖房器（輻射式、壁付型、１φ１００Ｖ０．５ｋＷ）を示す。

ＷＰ９．　　　　　　防水コンセント　２Ｐ１５Ａ×３、ＥＴ付　屋根式

ＥＨ－１ ＥＨ－１

ＷＰＬＫＷＰＬＫ

３．　　　　　　Ｆ用ジョイントボックス（透明、大）

給湯機（機械設備工事）用
ＷＰ

ＰＢ２００□×２００ＶＥ－ＷＰ以降配置図参照

業務番号



ＹＡＨＡＴＡ  　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ 　 ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL0193-23-6438  
第199484号

一級建築士登録

一級建築士事務所

八幡康正

承 認 製 図検 図審 査 工事名称

図面内容 縮尺 図面

図面

特　　記 改訂月日改訂番号 改訂内容

区分

番号

八幡建設建築設計事務所
岩手県釜石市両石町第４地割２６番地１２

FAX0193-23-6712  

岩手県

第え（2211）1270号

A3 1:100
A1 1:50

2020-7

業務番号

空調設備

平面図　S=1/100

68.70ｍ2

押入 押入

女子トイレ男子トイレ
3.31ｍ2 4.14ｍ2

廊下

外部倉庫 玄関

本棚

本棚

食器棚

ホワイトボード

下
足
入

ポーチ
スロープ

9
0
3

8,645

4,215

3,6402,2751,8202,7302,730

1
0
,
0
1
0

9
1
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

13,195

1
0
,
0
1
0

7
,
1
9
0

1
,
0
0
0

1
,
8
2
0

3,6409,555

1,3652,7302,7301,820

ACR
56

Ｂ

●

逆止弁20

会議室

会議用控室
16.56ｍ2

16.56ｍ2
調理室物入

D0.6+2.6hｍ
●

逆止弁20

Ａ

●

逆止弁20

Ａ

ACR ACR
71 71

R0.8ｍ+2.0H

R
0
.
3
ｍ
+
2
.
0
H

D
0
.
3
+
2
.
6
h
ｍ

R
0
.
3
ｍ
+
2
.
0
H

D
0
.
3
+
2
.
6
h
ｍ

R=1.0ｍR=1.0ｍ
R=2.2ｍ

屋外・室内露出の冷媒配管・配線は保温化粧ケース内とする

● 運転リモコン

Ｅ-05

電気設備

両石地区集会所建設（電気設備）工事

空調設備  機器仕様表、平面図

冷媒配管(液･ｶﾞｽ)

配管及び配線仕様表

ドレン配管 VP20

保温化粧ケース

VP20

Ａ Ｂ

75ｘ63

φ6.35 φ9.52φ6.35 φ12.7

100ｘ70

20 20

EM-CE 2.0-3C

ドレン用逆止弁

連結電線

ＡＣＲ-７１

ＡＣＲ-５６

名  称

ルームエアコン

ルームエアコン

仕  様  及  び  付  属  品

型    式 ：

冷房能力 ：

冷媒配管 ：

付 属 品 ：

型    式 ：

冷房能力 ：

冷媒配管 ：

付 属 品 ：

定格 7.1 KW  （ 0.6～7.3 kw ）

液管  6.35

空気熱源パッケージ形空気調和機  屋外機 耐塩害仕様

定格 5.6 KW  （ 0.6～5.7 kw ）

液管  6.35

ガス管  12.70φ

ガス管  9.52φ

暖房能力 ：

ドレン管　16 A

暖房能力 ：

ドレン管　16 A

　冷媒ガスＲ32

　冷媒ガスＲ32

電 気 容 量

電 源

単相 200Ｖ

(室内電源）

単相 200Ｖ

(室内電源）

種  類

圧縮機

冷房時消費電力

暖房時消費電力

圧縮機

冷房時消費電力

暖房時消費電力

消費電力　KW

1.9

2.72

3.36

1.7

2.03

3.16

台 数

1

設 置 場 所 備 　考   （　参考資料 ダイキン工業 ）

機　　種

形    式

外形寸法

重 量 kg

機　　種

形    式

外形寸法

重 量 kg

Ｓ７１ＸＴＣＸＰ－Ｗ

壁掛け形

798ｘ267ｘ295ｈ

11.4

Ｓ５６ＸＴＣＸＰ－Ｗ

壁掛け形

798ｘ267ｘ295ｈ

11

71 形

795+78ｘ300+42ｘ595h

40

56 形

795+78ｘ300+42ｘ595h

40

機器番号

空気熱源パッケージ形空気調和機  屋外機 耐塩害仕様

機器仕様表

会議室

会議用控室

２

ワイヤレスリモコン ,ＳＵＳ製防雪フード(吹出）、転倒防止金具、その他付属品一式

ワイヤレスリモコン ,ＳＵＳ製防雪フード(吹出）、転倒防止金具、その他付属品一式

定格 8.5 KW （ 外気2℃　7.4 kw ）

定格 6.7 KW （ 外気2.0℃　6.7 kw ）

溶融亜鉛メッキ製床置形架台300Ｈ、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎台 550Lｘ２個、ドレンパイプ逆止弁20

溶融亜鉛メッキ製床置形架台300Ｈ、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎台 550Lｘ２個、ドレンパイプ逆止弁20



ＹＡＨＡＴＡ  　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ 　 ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

電話配管設備、テレビ共同受信設備　配線図
TEL0193-23-6438  

第199484号

一級建築士登録

一級建築士事務所

八幡康正

承 認 製 図検 図審 査 工事名称

図面内容 電気設備縮尺 図面

図面

特　　記 改訂月日改訂番号 改訂内容

区分

番号

八幡建設建築設計事務所
岩手県釜石市両石町第４地割２６番地１２

FAX0193-23-6712  

岩手県 両石地区集会所建設（電気設備）工事
第え（2211）1270号

A3 1:100

A1 1:50

2020-7

68.70ｍ2

会議室

会議用控室

16.56ｍ2

押入 押入

調理室

16.56ｍ2

女子トイレ男子トイレ
3.31ｍ2 4.14ｍ2

廊下物入

外部倉庫
4.97ｍ2

2.73ｍ2

玄関

本棚

本棚

食器棚

ホワイトボード

平面図　S=1/100

下
足
入

ポーチ
スロープ

9
0
3

8,645

4,215

1
,
0
0
0

3,6402,2751,8202,7302,730

1
0
,
0
1
0

9
1
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

13,195

1
0
,
0
1
0

7
,
1
9
0

1
,
0
0
0

1
,
8
2
0

3,6409,555

1,3652,7302,7301,820

1
,
0
6
0

Ｅ５．５ｓｑ（ＰＦ１６）×１

電話・有線テレビ引込口

ＮＴＴ通信線より

ＥＤ

ＷＰ

Ｒ

特記事項

２．記載なき配管・配線の仕様は下記による。

ＥＭ－Ｓ５Ｃ－ＦＢ （ＰＦ２２） （天井内）

導入線 （ＰＦ２２） （天井内）

３．ケーブルの立下げ部分はＰＦ管にて保護を行うこと。

４．　　　　　端子盤　保安器１Ｐ（スペース）、ＣＡＴＶブースター、露出コンセント（スペース）

５．　　　　　電話ガイドプレート（樹脂製）

６．　　　　　直列ユニット　７５Ω　中間型

電灯・電話引込参考図　S=1/50

引込受金物（腕金７５×４５×９００）１２φ２点支持

電話引込口（防雨入線カバー）

ＣＥＴ２２ｓｑ（ＨＩＶＥ４２）

▽設計GL

１
，

８
０
０

７．　　　　　直列ユニット　７５Ω　端末型

８．　　　　　防雨入線カバー

Ｒ

ＷＰ

有線テレビ引込口（防雨入線カバー）

ＷＰ

Ｗ６２０×Ｈ３２５×Ｄ１２４（樹脂製）、参考Ｐａｎａ：ＢＱＥＢ６２０１２４

ＥＭ－Ｓ７Ｃ－ＦＢ （ＰＦ２２） （天井内）
７Ｃ

７Ｃ

１．ＣＡＴＶの加入金、及び延線工事費を本工事に含む。

E-06

業務番号


